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法律上のを意事項 

ビデオまたは音声監視はま律によって禁止されて 
いる場合があり、その内容は国によって異なりま 
す。本製品を監視巧途でご利用になる前に、ご利 
用いただく地域の法律を確認してください。 

本製品には H . 264デコーダー用のライセンスが1 
つおよび AAC デコーダー用のライセンスが1つ含 
まれています。追加ライセンスのご購入について 
は、 Axis 製品の販売店にお問い合わせください。 

商標 

Apple 、 Boa ^ Bonjour 、 Ethernet 、 Internet 
Explorer ^ Linux > Microso 干 Mozilla > 

Netscape Navigator 、 OS /2、 Real 、 SMP 干 E 、 
QuickTime 、 UNIX 、 Windows、WWW はをなの登録商 
標です。 Java およびすベての Java 関連の商標お 
よびロゴは、米国およびその他の国における Sun 
Microsystems Inc . の商標または登録商標です。 
Axis Communications AB は Sun Microsystems 
Inc . とは無関係です。 UPnP ™ は、 UPnP ™ 
Implementers Corporation ( UlC ) の商標です。 

電波に関する適合性 （ EMC ) 

本装置は無線周波数を発生および使用し、また放 
身寸する可能性があるため、指示通りに設置および 
使巧されていない場合は、無線通信に有害な巧害 
をもたらす恐れがあります。ただし、特定の設置 
でが害が生じないという保証はありません。 

本装置がラジオまたはテレビ受信機に対してち害 
なが害を巧き、本装置の電源の入/切を巧うこと 
によって本装置が原因であると確認できた場合 
は、次の1つまたはそれ!^上の措置にしたがって 
妨害を是正してください。受信アンテナの方向ま 
たは位置を変更する。本装置と受信機の間隔を広 
げる。本装置を、受信機が接続されているものと 
は異なるコンセント i こ接続する。販売店または経 
験を積んだラジオ/テレビ技術者にネ目談する。 

EMC 基準に準拠するには、本装置と一緒にシール 
ド付き （ STP ) ネットワークケーブルを使巧する 
必要があります。 

米国 -本装置は FCC 基準のパート 15 B に基づ 
き、クラス B コンピューターデバイスの規定範囲 
に準拠しているかどうかの審査を受け、認証清み 
です。 FCC 基準のパート 15 B は、装置を商業環境 
内で作動させた場合、干渉などから適度な保護を 
提供するように設計されています。居住地区での 
本装置の動作は干渉を引き起こす可能性が高くな 
ります。その場合、ユーザーは干渉をなくす措置 
を自費で行わなければなりません。 

カナダ-このクラス B デジタル装置は、カナダ 
の ICES -003 に準拠しています。 

欧州 - C € このデジタル装置は、 EN 55022の規 
を範囲 B に準拠した放射巧害波に関する要件、ま 
た居住地および商業地域での EN 55024の規定範困 
に準拠した耐性に関する要件を滿たしています。 
曰本 -この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報装置です。この装置を家庭環境でラジオやテレ 
ビ受信機に近接して使用すると、無線が害を引き 
起こすことがあります。取扱説明書にしたがって 
正しく設置し、使巧して〈ださい。 
オーストラリア -この電子機器は、無線通信 
(電磁適合性）基準 AS/NZS CISPR 22 の要求を滿 
たしています。 


韓国- 01フ1〕1吉引容暑（巳己） 

召巧の马宣つ1〕1呈 W 罕呈〕卜習圳人 H 人卜暑副吉3置 
马马〇ち引田，3岩て I 马训人 H 人卜暑誓丰知含 LIU . 

装置の改造 

本装置は、必ず本書やユーザーズ マニュアルの 手 
順にしたがって設置および使用してください。本 
装置には、ユーザーが交換や修理を行える部品は 
含まれていません。無許可で装置を変更したり、 
改造したりした場合、適巧されている規制証明や 
認可がすべて無効になります。 

責任 

本書の制作には細ム、のミ主意を化っていますが、不 
正確な記述や脱落、乱 T または落 T を見つけられ 
た場合は、最寄りの Ax is 事業所までご連絡〈だ 
さい。また Ax is Communications AB は、巧術的 
な間違いや誤字•脱字などに対して責任を持たず、 
予告なく製品や文書の記載内容に対して変更、修 
正を巧う権利を保持します。 Axis 
Communications AB は、本書に含まれる内容につ 
いて、商用性および製品の特定巧途に対する適性 
についての黙示的な保証を含め、一切保証を巧い 
ません。 Axis Communications AB は、この資料 
の提供、パフォーマンス、使用に関連した付随的 
または結果的な損害に対して責務および責任を負 
いません。 

RoHS 

本製品は、欧州 RoHS 指令 (2002/95/ EC ) み、 
および中国 RoHS 指令 ( ACPEIP ) に適合し 
ています。 — 

WEEE 指令 

欧州連合では、電気および電子装置廃棄 
物についての指令2002 /96 /EC (WEEE 指 iXI 
令）を導入しました。この指令は、欧州/^^ 
連合加盟国に適用されます。 __ 

本製品またはその資料の WEEE マーク （ 

ち側を参照）は、家庭のゴミと一緒にこの製品 
を捨ててはならないことを示しています。人間の 
健康および/または環境への害を防止するため 
に、本製品は承認を受けた環境的にま全なリサイ 
クルプロセスで処分することが必要です。本製品 
を正しく処分する方法について詳しくは、製品の 
サプライヤーまたはご使巧地域でのゴミ化理を担 
当する地域当局にご連絡〈ださい。 

業務 ユーザーの 方は、本製品の正しい処分方法に 
ついて、製品のサプライヤーまでご連絡くださ 
い。本製品は、他の産業廃棄物と混合しないでく 
ださい。 

サポート 

巧術サポートが必要な場合は、 Axis 製品の販売 
店にお問い合わせ〈ださい。 Axis 販売店がお客 
様のご費問にすぐに回答できない場合は、適切な 
部門に転送し、早急に回答いたします。インター 
ネットをご利用の場合は、次のことが巧えます。 

• ユーザー ズ マニュアル や ファームウエアの 更新 
をダウンロー ドする。 

• FAQ データベースで問題の解決方法を見つける。 
製品別、カテゴリー別、または語句を使用して 
検索する。 

. 専用サポートエリアにログインして、 Axis サ 
ポートに問題を報告ずる。 



ま全確保 

製品をインストールする前に、本インストールガイドをよくお読みください。インストールガイ 
ドは今後参照するために保管しておいてください。 

A 警告！ 

• Axis 製品を輸送する場合には、製品の損傷を防ぐために元の栖包または類似した栖包を使用し 
てください。 

• Axis 製品は、乾燥した換気のよい環境で保管してください。 

• 製品が損傷する可能性があるため、振動、衝撃または強い圧力が製品にかからないようにし、 
カメラを不安定なブラケット、不安定または振動する場所や壁に取り付けないでください。 


田 

Dull 


• Axis が提供または推奨する交換部品のみを使用してください。 

• 製品を自分で修理しないでください。修理に関しては Axis または Axis 販売店にお問い合わせく 
ださい。 

A 重要！ 

• 本 Axis 製品は、お使いになる国-地域の法律および規制にしたがって使巧して〈ださい。 

バッテリーの交換 

本 Axis 製品は、内部のリアルタイムクロック (RTC) 用電源として 3.0VCR 2032 リチウムバッテ 
リーを使巧しています。通常、このバッテリーは最あ 5 年間使用できます。バッテリーがほ電力 
の状態となると、 RTC の動作に影響し、電源オンのたびにリセットされます。バッテリーの交換 
が必要になった場合、ログメッセージが表示されます。バッテリーは、必要な場合お外には交換 
しないでください。 

バッテリーの交換が必要になったときは、 www.axis.com/techsup を参照してください。 

• バッテリーは、正し〈交換しないと爆発する危険があります。 

• メーカーが推巽する同じバッテリーまたは同等のバッテリーのみと交換してください。 

• 使用巧みバッテリーを廃棄する際は、メーカーの指示にしたがって処分してください。 


Axis 製品を取り付ける際は、手動工具のみを使用して〈ださい。電動工具を使用したり、過剰 
な力をかけると製品が損傷することがあります。 

化学薬品、腐食剤、噴露式クリーナーは使巧しないでください。清掃する場合には湿った布 
を使用してください。 

製品の巧術仕様に準拠したアクセサリーのみを使巧してください。このようなアクセサリー 
は Axis またはサードパーテイーから購入できます。 
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AXIS Q 1602- E/AXIS 01604 -E ネット 

ワークカメラのインストールガイド 

この インス トールガイドでは、 AXIS Q 1602- E/AXIS 01604イを お使いの ネッ トワークに 
インス トールする手順について説明しています。本製品の使用についてのその他の詳 
細は、 ユー ザーズ マニュアルを 参照して〈ださい。 ユー ザーズ マニュアルは、 製品に 
付属の CD または Axis のホームぺージ （ www . axiscom . co . jp ) からご覧いただけます。 

インストール手順 

1. 政下のリストで、パッケージの内容を確認してく 
ださい。 

2. ハードウエアのインストー ル。8ぺ ー ジを参照し 
て〈ださい。 

3. IP アドレスの設定。13ページを参照して〈ださ 
い。 

4. パスワードの設定。 17 ページを参照してください。 

5. ズームとピント合わせ。20ページを参照して〈ださい。 

〇パッケ ージの 内容 


重要！ 

本製品はお使いになる国の 
法律および規制にしたがつ 
て使用してください。 


品目 

モデル/型/注 

ネットワークカメラ 

AXIS 01602 - E/AXIS 01604 -E 

壁面ブラケット 

壁面ブラケット 

ツール 

トルクス T 20 ドライバー 
六角レンチ 

CD 

AX にネットワークビデオ製品 CD (製品マニュアル、インストール 
ツール、その他のソフトウェアを含む） 

印刷物 

AX に01602 - E/AX IS Q 1604 -E インストールガイド（本書） 

Ax is 保証契約約款 

予備のシリアル香号ラベル （2 枚） 

AVHS 認証キー 


オプシヨンアクセサ 

利巧できるアクセサリーについては、 WWW . axiscorn , co . jp を参照して 

リー 

ください。 
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ハードウエアの概要 

SD メモリーカードスロット 





アイリスコネクター 

電源 コネクター 

I / O 夕ーミナルコネクター 

製品番号 （ P / N ) および 
シリアル 番号 （ S / N ) 

















































































AXIS Q1602-E/AXIS Q1G04-E インス I ルガイド 


7 ページ ) 


トップカバー、ボトムカバー、壁面ブラケット 
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©ハードウエアのインストール 

な下の手順にしたがって、ネットワークカメラをインストールします。 

壁面ブラケットのインストール 

1. 壁面ブラケットを取り付けるために、付属の巧あけテンプレートを使用して壁面ま 
たはポールを準備します。 

2. 壁面ブラケットにネットワークケーブルを通し、ブラケットアダプターに通しま 
す。カメラに接綿するために、約 30 cm のケーブルを残しておきます。 

3. 壁面、天井、またはポールに壁面ブラケットを取り付けます。このとき、ねじやプ 
ラグが壁などのネオ質（木材、金属、石實ボード、石など）に適していることを確認 
してください。 

を記： 

• カメラの重さを次の表に示しまず。取り付け先の材質にこの重量を十分に支えられる強 
度があることを確認してください。 


モデル 

重量 

AXIS Q 1602 -E 

3.2 kg 

AXIS Q 1604 -E 

3.2 kg 


•巧術仕様の詳細については、ユーザーズマニュアルを参照して〈ださい。ユーザーズマ 
ニュアルは、本製品に付属の CD または Axis のホームぺージ （ WWW . axiscom . co . jp ) 力、 
らご覧いただけます。 




(AXIS Q 1602- E/AXIS Q 1604 -E インス I ルガイド 9ぺージ ） 


ケーブルホールにネットワークケーブル（およびオプション 
ケーブル）を通す。 

1.ケーブルカバーのわじを緩めて、ボトムカバーからケーブルカバーを取り外しま 
す。 



2. 使用するケーブルグランドからキャップ、ブラグおよびガスケットを取りかしま 
す。 

义ネットワークケーブルをキャップに通します。 

4. ネットワークケーブルをガスケットの溝に入れ、ガスケットをネットワークケーブ 
ルに取り付けます。 

日.ネットワークケーブルをケーブルグランドに通します。 

6. ガスケットをケーブルグランドに入れ、キャップをしっかりと締めます。 


を記： 

• 付属のケーブルグランドレ: I 外の他のケーブルグランドを使用すると、浸水が生じてカメ 
ラが損傷することがあります。 

• Axis 製品とエンドポイント間では必ず屋外用シールド付きネットワークケーブル （ STP ) 
を使巧し、エンドポイントが正しく接地されるよう確認してください。シールド付き 
ネットワークケーブル （ STP ) を使巧し、エンドポイントが正しく接地された Axis 製品 
の設置は、サージ保護などの業界の耐性基準レベルに準拠していることが試験で実証さ 
れています。その他の設置方法では保証が無効になり、ュニットに危険が及ぶ可能性が 
あります。 

• 直径 4.0 mm 〜 5. 5 mm のオブシヨンケーブルは、別のケーブルグランドに通して配線して 
〈ださい い、ードウエアの概要を参橋）。 
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壁面ブラケットにカメラを取り付ける 

1. カメラをボトムカバーとともに壁面ブラケットに取りせけ、ブラケット用ねじを締 
めます。 

2. ケーブルカバーを取りせけて、ねじを締めます。 

3. ケーブルを接続します。ケー ブルを接続する, 11ぺージを参照してください。 



ネットワークケーブル 
(壁面ブラケットの中を通し 
て配線） 


ケーブルグランドせきのケー 
ブルホール 
ボトムカバー 

ブラケット巧わじ （4) 

ケー ブル カバー 
ケーブルカバー用ねじ （2) 


壁面ブラケット 
ブラケット調節用ねじ 


4. ブラケット調節用ねじを緩めて、カメラのフォーカスを合わせます 。ズームとピ 
ント合わせ, 20ぺージの指示にしたがってカメラのピントを合わせます。ビデオ 
ストリームをま示する方まについて詳しくは、 ビデオストリームにアクセスする, 
18ページを参照してください。 

5. トップカバーのを全ワイヤーをボトムカバーのタブに取りせけます （ パー ド'ウェア 
の癌 f まの図を参照してください）。 


6. 必要な場合、 SD 力ード（付属していません）を SDHC (Secure Digital High 
Capacity ) 力ードスロットに挿入します（オプション）。 

カメラ巧に画像を保存するには、標準または大容量の SD 力ードが必要になります。 
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ケーブルを接続する 

1. 必要に応じて、外部入出カデバイスを接続します。 I / O 夕ーミナルコネクター,化 
ページを参照してください。 

2. ハウジングにあるネットワークコネクターにネットワークケーブルを接続します。 



を記： 

電カサージから製品を守るために、シールドネットワークケーブル （ STP ) を f ま 
用することが必要です。 

3. ハウジングのステータス LED が正しい状態を示していることを確認します。詳細に 
ついては、 28 ページの表を参照して < ださい。 


Cold Start-up Delay (コールド起動の遅延）スイッチ 

このスイッチはデフオルトでち効になっています。このスイッチがオンの状態になっ 
ていることを確認してください。 



















































この Axis 製品で使巧されているハウジングじは 、 Arctic Temperature Control (極寒 
温度コントロール）機能が搭載されています 。 Cold Startup Delay (コールド起動の 
遅延）スイッチを I (オン）に設定するとち効になります。ち効にすると、この機能 
は、気温がが C 未満の場合に停電後にカメラが再起動するとき、カメラがまず約が 
C に加熱されてからネ刀期化されるように制御します。この機能は、零度未満の気温か 
ら悪影響を受けるカメラ部品の損傷を防ぎます。 

トップカバーを取り付ける 

1. トップカバーをボトムカバーに取り付けます。対角線上のボトムカバー用わじを一 
度に数回りずつ締めていってください。最初からわじを完全に締め付けないでくだ 
さい。 

2. サンシールド調節用ねじを緩めて、サンシールドを必要な位置に調節します。 
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© IP アドレスの設定 

現在、ほとんどのネットワークでは、 DHCP サーバーを使用して自動的に接続デバイス 
に IP アドレスを割り当てています。ネットワークに DHCP サーバーが導入されていな 
い場合、ネットワークカメラは、 192. 168.0 .90 をデフオルトの IP アドレスとして使 
用します。 


固定 IP アドレスを設定したい場合、 Windows をご使用の場合は AXIS IP Utility また 
はが IS Camera Management のいずれかの使用をお勧めしています。インストールする 
カメラの台数に応じて、最適な手段をお選び〈ださい。 _ 

これらはいずれも無償のソフトウエアで、本製品に付属する AXIS ネットワークビデオ 田 
製品 CD に収録されています。また、 Axis のホームページ WWW. axiscom . C0. jp からダウ 訊 
ンロー ドしてご利用いただけます。 W 


使用できる手段 

お奨される製品設置環境 

オペレーテイングシステム 

AXIS IP Uti I ity 
\IP 14 ぺージ参照 

1 台のカメラ 
か規模インストール 

Windows 

冷 AXIS Camera 
ぶ Management 
' 1 日ぺージ参照 

複数台のカメラ 

大規模インストール 

異なるサブネットでのインス 

1 —ル 

Windows 2000 

Windows XP Pro 

Windows 2003 Server 

Windows Vista 

Windows 7 


注記： 

• IP アドレスの設定が巧えない場合は、ファイアウォールによってこの操作が妨げられて 
いないかどうかを確認して〈ださい。 

• 他の 0S を使巧する場合など、その他の IP アドレスの設定および検出方法については、 23 
ページを参照してください。 
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File View わ化 Help 

;画 E 固国^ 

Name 

が。 MlOSl.W • CI0408C1836B6 
AXIS P3347 - 00408 Cl 84090 
AXIS Q 740 い 00408 CB484E8 
AXIS 06035 - 00408 CAFA4B5 
AXIS P8221 - 0CM08CAD5782 
AXIS P8221 - 00408 CAD5781 


raMHnHaiiiimi 曲 " 

AXIS P1346-CXMO( 


I08C1835ED 


Interface 10,96,127,88 


AXIS IP Uti I ity を利用する 
ル向さ） 


(1 台のカメラ/ル規模インストー 


AXIS IP Utility は、ネットワーク上の Axis デバイスを自動的に検出して表示します。 
また、手動で固定の IP アドレスを設定することができます。 


ネットワークカメラは、 AXIS IP Uti I ity が動作している コン ピューターと同じネット 
ワーク セグメント（物理 サブネット）に接続されていることが必要です。 

自動検出機能 

1. ネットワークカメラがネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。 

2. AXIS IP Uti I ity を起動します。 

3. ウインドウでネットワークカメラが表示されたら、ダブルクリックしてそのホーム 
ページを開きます。 

4. パスワードの設定方法については、17ページを参照してください。 

IP アドレスの手動設定（オプション） 

1. コンピューターと同じネットワークセグメント上で、未使用の IP アドレスを入手 
します。 

2. リストでネットワークカメラを選択します。 

3. [Assign new IP address to selected device (選択したデバイスに新しい IP アド 
レスを 設定）]ボタンをクリックして、 IP アドレスを入力します。 

4. [Assign (IP を 設定）]をクリックし、画面の指示にしたがいます。新しい IP アド 
レスを設定するには、2分な内にカメラを再起動する必要があります。 

5. [Home Page (ホームぺー ジ）]をクリックして、本カメラの Web ぺージにアクセス 
します。 

6. パスワードの設定方法については、17ページを参照してください。 


曰回囚 


liiiii® 

^托此從從從が 

I WWW W 伯が 

说 M 孤孤 m 孤孤 


说 56 9 4 9 W3 
1315 3 4 U3 
一 7 77 7 7 
- 2 22 2 2 2 

I 6 66 6 6 6 证 
- 〇 〇〇 〇 〇 〇 
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AXIS Camera Management (複数台のカメラ/大規模インストー 
ル向き） 

AXIS Camera Management はネットワーク上の Axis ビデオ製品を自動的に検出し、 IP 
アドレスの設定、接結ステータスの表示、ファームウ X アのアップグレードなどを複 
数台のデバイスに巧して行うことができるソフトウエアです。 



田 

か 

Dull 


自動検出機能 

1. カメラがネットワークに接綿され、電源が入っていることを確認します。 

2. AXIS Camera Management を起動します。ウィンドウにネットワークカメラが表示さ 
れたら、リンクをちクリックして、 [Live View Home Page (ライブビユーホーム 
ページ）]を選択します。 

义パスワードの設定方法については、17ページを参照してください。 

1台のデバイスに IP アドレスを設定する 

1. 一覧から設定を行うネットワークカメラを選択し、 [Assign 
IP (IP を設定）]ボタン 画を クリックします。 

2. [Assign the following IP address (次の IP アドレスを設 
定）]を選択し、デバイスに設定する IP アドレス、サブネッ 
トマスク、デフオルトルーターの値を入力します。 

3. [〇 K ] をクリックします。 
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複数のデバイスの IP アドレスを設定する 

AXIS Camera Management を利用すると、特定の節囲力、 

ら IP アドレスが提示されるため、複数のデバイスに 

IP アドレスを割り当てる作業を迅速化します。 

1 .IP アドレスを設定する複数のデバイス（異なるモデ 
ルも選択可能）を Shift キーを使って一覧から選択 
し、 [Assign IP (IP を設定）]ボタン 画を クリック 
します。 

2. [Assign the following IP address range (次の IP 
アドレス範囲を設定）]を選択し、 IP アドレスの範 
囲、デバイスが使用するサブネットマスク、デフォ 
ルトルーターを入力します。 

义 [Update (更新）]をクリックします。設定される IP アドレスが [New IP 

Addresses (新しい IP アドレス）]の下に一覧表示されます。この一覧を編集する 
には、デバイスを選択して [Edit (編集）]をクリックします。 

4.[〇 K ] をクリックします。 
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〇パスワードの設定 

製品にアクセスするには、デフオルトの管理ちユーザー root 用のパスワードを設定す 
る必要があります。この設定は、ネットワークカメラに巧めてアクセスしたときに表 
示される、 [Configure Root Password (ルートパスワードの設定）]ダイアログで行 
います。 

root パスワード設定時にネットワーク上で盗聴されるのを防ぐため、パスワードの設 
定は暗号化された HTTPS 接縮を使用して行うことができますが、この場合には HTTPS 
証明書が必要です。 


HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL) は、 Web ブラウザーとサー 甜 i 

バー間のトラフィックを暗号化するためのプロトコルです。 HTTPS 証明書は暗 —— 

号化された情報の受け渡しをコントロールします。 


標準 HTTP 接続でパスワードを設定するには、お下の最初のダイアログに直接入力して 
〈ださい。 


HTTPS 暗号化接系売を使用してパスワードを設定するには、次の手順にしたがってください。 


1. [Create self-signed certificate (自己署名証明書の作成）]ボタンをクリックし 
ます。 

2. 必要な情報を入力して [0K] をクリックします。証明書が作成され、ま全な状態で 
パスワードを設定できるようになりました。この時点から、ネットワークカメラと 
の間で送受信されるすべてのデータトラフィックが暗号化されます。 

义パスワードを入力し、スペルミスがないかを確認するために再入力します。 [0K] を 
クリックします。これでパスワードの設定が完了しました。 


が!; 

Create Certificate 


Create self-signed certificate...— 


. このボタンをクリックして HTTPS 接続 
を作成しまず。 


3 self-signed 

Create Self-Signed Certificate 


〇 


Common 

Configure Root Passwon vaiw か； 

User namei root 


Tiei* 110,92 .25.211 
[*365 days 


Password: || 

Confirm password: j 


*The name of the entity to be certified, i. 
product. 


,the IP address or host n 


Once the certificate is created, this page will close and you will be able to 
configure the root password via HTTPS. 


The password form 
before the prodi^ 

If the passwor 作 or root is lost, the product must be reset to the factory default 
setting;, by pressing the button located in the product's easing, Please : 
user documenltatlon for more information. 


Configure Root Password using HTTPS 


暗号化されていない接続を経由して直をパス 
ワードを設定ずるには、ここでパスワードを入 
力します。 


confirm password: 


ぴ化 ■ p"xword for root Is io が ■ the product 
settings, by pressing the button located In . 
user documentation for more information. 



















〔 18 ぺージ 


AXIS Q1602-E/AXIS Q1604-E インス I ルガイド 


4. ログインするには、画面の要求にしたがってユーザー名 "root" を入力します。デ 
フオルトの管理をユーザー名である root は削除できません。 

5. 上記の手順で設定したパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。パスワードを 
忘れてしまった場合、工場出荷時のデフオルトの設定にカメラをリセットする必要 
があります。 29 ページを参照してください。 


6. AXIS Q1604-E :キヤプチヤーモードは、製品に 
右]めてアクセスしたときに設定する必要があり 
ます。必要なキヤプチヤーモードを選択し、 
[0K] をクリックします。 Axis 製品の使用場所 
に合う電源周波数巧 0 ヘルツ または 60 ヘルツ 
) の キヤプチヤーモードを選択し、 [0K] をク 
リックします。 50 ヘルツの 場合は、最大のフ 
レームレートが 25 fps に制限されます。 


ィ XISa 

Configure capture mode 


ぃ 280x725 (1619 )留 SOfps v] 


を記：電源周波数は、地域によって異なります。東日本では日0ヘルツが使用され、西日本 
では60ヘルツが使巧されています。 

ビデオストリームにアクセスする 

ネットワークカメラの [Live View (ライブビュー）]ページが表示されます。ここに 
は Setup (設定）ツールへのリンクがあり、このリンクを使用してカメラをカスタマ 
イズできます。 

必要な場合、 [Yes (はい）]をクリックして AMC (AXIS Media Control) をインストー 
ルずると、 Internet Explorer でビデオストリームを表示できます。インストールする 
には、コンピューターの管理者権限が必要です。 

必要に応じてリンクをクリックし、足りないデコーダーをインストールしてください。 
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注記： 

Windows Vista および Windows 7環境に AMC をインストールするには、管理者 
権限で Internet Explorer を実行する必要があります。 [Internet Explorer ] 
アイコンをちクリックし、 [Run as administrator (管理者として実行）]を選 
択します。 

Setup -お客様の要件にしたがって力 Help - カメラの使用に関する 
メラを設まするために必要なすべての総合的なオンラインヘルプが表 
ツールを提供します。 I 示されます。 




000 






















©ズームとピント合わせ 

ズームとピント合わせを行うには、次の手順じしたがいます。 

1. 製品のホームページを開き、に et 叩（設定）]> [Basic Setup (基本設定）]> 
[Focus (フオーカス）]を開きます。 

2. [Basic (ベーシック）]タブの [Open iris (絞りを開く）]ボタンをクリックしま 
す。ボタンが押せない状態になっている場合は、絞りは既に開いています。 

3. な前にピント合わせを行ったことがある場合は、 [Reset (元に戻す）]ボタンをク 
リックしてバックフホーカスをデフオルトの状態 I こ戻してください。 

4. ズーム調節ネジとピント調節ネジを反時計回りに回して緩めます。画像の状態を確 
認しながら、ズーム位置を決定し、続いてピント合わせを行います。 

を記： 

画像を見ながら調節ねじを同時に動かすことができないようにカメラが取り付 
けられている場合、代わり I こフオー カスアシスタントを使用します。 21 ぺージ 
を参照してください。 

5. ズーム調節ネジとピント調節ネジを締めます。 

6. [Focus (フオーカス）]ぺージで、 [F i ne-tune focus automat i ca 11 y (自動的に 

才ーカスを微調整）]ボタンをクリックします。ピント合わせの微調整が自動的に 
行われます。 

7. [Enable iris (絞りをち効化）]をクリックします。ボタンが押せない状態になっ 
ている場合は、絞りは既にち効になっています。 

8. より正確なピント合わせを行う場合は、 [Advanced (高度な設定）]タブをクリック 
します。詳細については、 オンラインヘルプ または ユーザーズマニュアルを 参照し 
て〈ださい。 
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ピント調節ネジ 


コントロールボタ 


ズーム 調節ネジ 
ステータス LED 



フォーカスアシスタント 

フォーカスアシスタントを使用してピントを合わせるには、次の手順に進む前に20 
ページの1〜3の手順にしたがってください。 

1. カメラが動かないようしっかりと固定して〈ださい。 

2. ズーム調節ネジを反時計回りに回して緩めます。ズーム位置を決め、ズーム調節ネ 
ジを締めて固定します。 

3. ピント調節ネジを緩め、レンズを時計回りに最後まで回し、最も離れた位置にピン 
卜を合わせます。 

4. コントロールボタンを押してすぐに離します。ステータス LED が緑色に点滅し、 
フォーカスアシスタント機能が有効になります。 

ステータス LED が赤またはオレンジ色で点滅している場合は、手順7 へ 進んで 
フォーカスアシスタント 機能を一旦終了し、手順3 〜 7をやり直して〈ださい。 

5. レンズを時計と反対の方向に止まるまで回します。 

6. ステータスインジケーターが緑色またはオレンジ色（ホではありません）で点滅す 
るまでレンズをゆっ〈りと時計回りに回します。 

7. コン トロール ボタンを押して フォーカスアシス タント機能を無効にします。 


注記： 

• 自動微調整を利巧する前に、ピント調節ネジまたはフォーカスアシスタントを利巧して 
できるだけ正確にピント合わせを巧ってください。通常は、ピント調節ネジを利巧して 
最も良い状態を得ることができます。 

• ピント合わせを巧っている隙は、絞りは常に全開放にして〈ださい。被写界深度が最も 
浅くなり、ピント合わせに最適な状態を得ることができます。 


田材甜 



0 19 





























































を記： 

フォーカスアシスタント磯能は、15分経過すると自動的にオフになります。 

8. ピント調節ネジを綿めて固定します。 

9. Web ブラウザで [Live View (ライブビュー）]ページを表示し、画質を確認してく 
ださい。 

10. 次に20ページの6〜8の手順を巧います。 

を記： 

•ピント合わせをしている最中には、カメラの前の被写体を変えないで〈ださい（手順5 
と6)。カメラを動かした場合、またはレンズ前に指やケーブルなどが入ってしまった場 
合などは、手順3〜7を再度行って〈ださい。 

. 被写体がどうしても動いてしまう場合は、フォーカスアシスタントは使用しないでくだ 
さい。 

.コントロール ボタンを2秒政 上 押した場合、 フォーカス アシスタン ト 機能が有効となる 
代わりに AXIS Internet Dynamic DNS サービスが有効になります。 

• コントロールボタンの操作が困難な場所にカメラを設置する場合でもフォーカスアシス 
タント機能を利用できます。上記の手順にしたがいますが、手順4 (コントロールボタ 
ンを押す）の後にカメラを取り付け、手順7をスキップします。 
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IP アドレスのその他の設定方法 

次の表では、その化の IP アドレスの設定または検出方まを説明しています。すべての 
方まはデフホルトでち効になっていますが、無効じすることもできます。 



対応オペレ ー ティ 
ングシステム 

を記 

AVHS サービス 接 
続 

すべて 

カメラを AVHS サービスに接続するには、サービスプロ 
バイダーのインストールガイドを参照してください。最 
寄りの AVHS サービスプロ/くイダーについての情報や検 
索方法については、 WWW . axis, com/hosting を参照して〈 
ださい。 

UPnP™ 

Windows 

コンピューターでち効に設定されている場合、カメラが 
自動的に検出されて、[マイネットワーク/ネットワー 
ク]に追加されます。 

Bonjour 

Mac OSX 
(10.4 の J 華） 

Bonjour に対応したブラウザーで使用できます。ブラウ 
ザー （Safari など）の Bonjour ブックマークに移動し、 
リンクをクリックしてカメラの Web ぺージにアクセスし 
ます。 

AXIS Dynamic DNS 
Service 

すべて 

Axis が無償で提供するサービスで、カメラをすばや〈簡 
単にインストールできます。サービスの利用には、 HTTP 
プロキシーを使巧しないインターネット接続が必要で 
す。詳細については、 WWW. axiscam, net を参照して〈ピ 
さし、。 

ARP/Ping 

すべて 

お下を参照してください。コマンドの発行は、カメラに 
電源を接続してから2分お内に巧う必要があります。 

DHCP サーパー 

すべて 

DHCP サ ー/ く一の管理者ぺージを表示する方法について 
は、サーバーのマニュアルを参照してください。 


AXIS Video Hosting System ( AVHS ) 

カメラを AVHS サービスに接続してビデオをホステイングすることもできます 。 AVHS 
サービスに加入している場合は、サービスプロバイダーのインストールガイドの指示 
にしたがってください。最寄りの AVHS サービスプロバイダーの詳細や検索方法じつい 
ては、 WWW. axis, com/hosting を参照して < ださい。 

Camera owner authentication key (カメラ戸斤ちをの認証キ ー） が本製品に添付され 
ています。このキーは、ラベルの上部に記載されているカメラじ一意のシリアル番号 
( S / N ) と関連付けられています。 


注記： 

このキーは、今後参照するために保管しておいてくださし、。 
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ARP / Ping を使用して IP アドレスを設定する 

1 . コンピユーターがを続されているネットワークセグメントと同一のネットワークセ 
グメントで、未使用の IP アドレスを入手します。 

2. カメラの製品ラベルに表示されているシリアル香号 （ S / N ) を見つけます。 

3. コンピューターでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。 


Windows の構文： 

Windows の例： 

arp -s <IP アドレス > < シリアル番号 > 
ping -1 408 -t <IP アドレス > 

arp —s 192.168 .0.125 00—40—8c-18—10-00 
ping -1408 -t 192.168.0.125 

UNIX/Linux/Mac のお义： 

UNIX/Linux/Mac の例； 

arp -s <IP アドレス > < シリアル番号 > temp 
ping -s 408 <IP アドレス > 

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp 
ping -s 408192.168.0.125 


4. ネットワークケーブルがカメラに接続されていることを確認します。巧に、電源を 
取り外してから接続し直し、カメラを起動/再起動します。 

5. 画面に ’Reply from 192.168.0. 125：. ..' またはこれに類似する応答メッセージが 
表示されたら、コマンドプロンプトを閉じます。 

6. ブラウザーのロケーシヨン/アドレスフイールドに rhttp ://< IP アドレス〉」と乂 
力し、キーボードの Enter キーを巧します。 

を記： 

• Windows でコマンドブロンプトを開くには、[スタート]メニューから[ファイル名を指 
定して実行...]を選巧し、 cmd と入力してから [0 口をクリックします。 

• Windows 7または Windows Vista で ARP コマン ドを巧用するには、 コマン ドブ □ン ブトの 
アイコンをちクリックし、[管理をとして実行]を選択します。 

• Mac 0 S X で ARP コマン ドを■(ま巧するには 、 AppI i cat ion > Ut i I ities の Terminal utility 
を使巧します。 
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各種 コネクター 

ネットワークコネクター- RJ -4 日 Ethernet コネクター（出荷時に PoE OUT に接綿）。 
Power over Ethernet に対応。 


を意！ 

製品をご使用になる地域の規制または環境および電気を件によっては、シール 
ドケーブル （ STP ) の使用が適切または必要な場合があります。屋外環境または 
屋外に類似した環境にネットワークケーブルを配線する場合、そのような特定 
用途に適したシールドケーブル （ STP ) をご使用ください。ネットワークスイッ 
チが正しく接地されていることを確認して〈ださい。規制要件については、電 
磁環境適合性 ( EMC ) を参照してください 

電源コネクター-電源入力用に使用する2ピンのコネクターブロック （ 

使用されていません）。 

音声入力 - 3. 5 mm モノラルマイクロフオン、またはラインインモノラル 
信号（ステレオ信号の場合は左チヤンネルだけを使用）入カソケットで + 卡 

す。 12 



田 

Dull 

册 


音声出力-音声出力（ラインレベル）には、アンプ内蔵スピーカーや 
PA システムを接続することができます。この端子への接続には、ステレオコネクター 
を使用して ください。 

沈 HC メモリーカードスロット - SD/SDHG メモリーカードを利用して、録画データを 
口ーカルに保巧します。 



SD 力ードを挿入する場合は、ネットワークカメラの背面にある SD 力ードカバーを持 
ち上げて SD 力ードを;'主意深 < スロットに差し込んでください。 

SD 力ードを取り出す場合は、カバーを持ち上げてから、 SD 力ードを軽く押してくださ 
い。 SD 力ードは取り出せる位置までスロットから出てきます。 





















































I/O 夕ーミナルコネクタ-動体検知、イベントトリ 

ガー、録画、アラーム通知などのアプリケーションで使 
用。補助電源と GND ピンの他に、次のインターフェース 
を提供します。 

• 1つのデジタル出力-リレーや LED などの外部デバ 
イスを接続します。接綿したデバイスは、 VAPIX® 

API (アプリケーションプログラミングインター 
フェー ス）、 [Live View (ライブビュ ー ）] ぺ一 
ジの出カボタン、または [Action Rule (アク 
ションルール）]で動作させることができます。アラームデバイスが起動され 
ると、出力は active と表示されます（に ystem Options (システムオプション 
)]〉 [Ports & Devices (ポートとデバイス）]の下に表示）。 

• 1つのデジタル入力-オープンサーキットとクローズサーキットの切り替えが 
可能なデバイス（たとえば、 PIR、 ドア/窓のコンタクト、ガラスが割れた場 
合の検出器など）を接続するためのアラーム入力。信号を受け取ると、状態が 
変化して入力が active (有効）になります（に ystem Options (システムオプ 
シヨン）]〉 [Ports & Devices (ポートとデバイス）]の下に表示）。 

を記： 

ネットワークカメラの I/O コネクターは納品時にハウジングに接縮され、 ファ 
ンまたはヒーターエラーを示す入カポートイベントをトリガーします。イベン 
卜の設定方法の詳細については、本製品に付属の CD または Axis のホームペー 
ジ （ WWW. ax i scorn, co. jp) から利用できるユーザーズマニュアルを参照して〈だ 
さし、。 


機能 

ピン 

を記 

仕様 

GND 

1 

接地 


3. 3 V DC 電源 

2 

補助デバイスに電源を供給することができま 
す。 

を意：このピンは雷源出力としてのみイ重用し 
て〈ださい。 

最大負荷= 5 On A 

デジタル 

入力 

3 

動作させるには GND に接続します。無効にす 
る場合はフロート状態（または未接続）とし 
て〈ださい。 

を意：納品時にハウジングに接続されていま 
す。 

〇〜 +40 V DC 

デジタル 

出力 

4 

アクティブにした場合にグランドに内部接続、 
アクティブでない場合はフロート状態（未接 

続）。 

リレーなどの誘導負荷とともに使用する場合 
は、電圧過度現象に対する保護用に、ダイ 
オードを負荷と並列に接続する必要がありま 
す。 

最大負荷= 100 mA 
最大電圧= +40 V DC 
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注記： 

詳細については、ユーザーズマニュアルを参照してくださし、。 

LED インジケーター（カメラ上） 


LED 

色 

説明 

ネット 

ヮーク 

緑色 

100 Mbps ネットワークに接続されている場合に連続点灯します。ネット 
ワークアクティビティーがあると点減します。 


オレンジ 

色 

10 Mbps ネットワークに接続されている場合に連続点灯します。ネット 
ワークアクティビティーがあると点減します。 


消灯 

ネットワークに接続されていません。 

ステータ 
ス 

緑色 

正常動作時に、緑色で連続点なします。 

注記：ステータ LED は、通常動作中に消灯させたり、ネットワークカメ 
ラへのアクセス中のみに点減させたりすることができます。設定するに 
は、に etup (設定）] > に ystem Options (システムオプション）]〉 

[LED settings (LED の設定）]を使用します。詳細については、オンラ 
インヘルプを参照してください。 


オレンジ 

色 

ネットワークカメラの起動中、工場出荷時の巧態へのリセット中、およ 
び設をを復元している時にオレンジ色で点なします。 


ホ色 

アップグレードに失敗すると、ゆっくりと点減します。 

電源 

緑色 

正常に動作しています。 


オレンジ 

色 

ファームウ X アのアップグレードを巧っている間、緑とオレンジ色で交 
互に点滅します。 


フォーカスアシスタント機能使用時のステータス LED (カメラ上） 


色 

説明 

緑色 

手順4:フォーカスアシスタントが有効な状態 
手順6 :ピント合わせが適切に巧われている状態 

オレンジ色 

手順4:カメラが動いてしまった、またはレンズの前に何かが入り込んでしまっ 
た状態。フォーカスアシスタントを一旦終了してから巧起動して〈ださい。 

手順6:ピント合わせがやや甘いが態 

ホ色 

手順4:カメラが動いてしまった、またはレンズの前に何かが入り込んでしまっ 
た状態。フォーカスアシスタントを一旦終了してから再起動して〈ださい。 

手順6:ピントが合っていないが態 


を記： 

このステータス LED は、通常の動作中に消灯するように設定できます。 





ハウジングのステー タ LED (フアン/ヒータ ー） 


色 

説明 

緑色 

0 K 

緑色に点減 

1回点減：ヒーターエラー 

2回点滅：ファンエラー 

3回点滅：一般的なエラー 

を意： アラームイベントはカメラの入カポートを通してトリガーされます。本製 
品に付属の CD または Axis のホームぺージ （ www . axiscom . co . jp ) から利用できる 
ユーザーズマニュアルを参照してください。故障修理については、 Axis 販売店ま 
でお問い合わせください。 





工場出荷時設定にリセットする 

な下の方まを利用してリセットを行うと、 IP アドレスやピント設定を含むすべてのパ 
ラメーターが工場出荷時の状態にリセットされます。 

1. ネットワークカメラの電源を切ります。 

2. コントロールボタンを押しながらネットワークカメラの電源を f 妾続し直します。 

3. ステータスインジケーターがオレンジをで点なするまで コン トロールボタンを押し 
たままにします（約15秒程かかります）。 

4. コント ロールボ タンを離します。ステータスインジケーターが緑色で点なします （1 

分程かかる場合があります）。ネットワークカメラは、工場出巧時のデフォルト設 m 

定にリセットされました。 It 

5. 本書で説明する方まで IP アドレスを設定し直します。 册 

6. 本書で説明する方までカメラのピントを再度合わせます。 

パラメーターを工場出荷時のデフォルトの設定にリセットするじは、 Web インター 
フェースを使用することもできます。 詳細については、オンラインヘルプまたはユー 
ザーズマニュアルを参照して < ださい。 

インターネットを経由してネットワークカメラにアク 
セスする 

インストールが完了すると、お使いの口ーカルネットワーク ( LAN ) でネットワークカ 
メラにアクセスできるようじなります。インターネットを経由してネットワークカメ 
ラにアクセスする場合は、トラフィックを受け入れられるようネットワークルーター 
を設定する必要があります（通常、特定のポートで行われます）。 

• 閲貴と設定を行う場合は、 HTTP ポート（デフホルトポート： 80) 

. H . 264ビデオストリームを閲覧する場合は、 RTSP ポート（デフォルトポート： 

554) 

詳細じついては、お使いのルーターのマニュアルを参照して〈ださい。この化の卜 
ピックについての詳細は、 Axis のサポートサイト （ wmv . axis . com / techsup ) を参照し 
て〈ださい。 

関連情報 

ユーザーズマニュアルは、 Axis の Web サイト （ www . axiscom . co . jp ) または本製品付属 
の AXIS ネットワークビデオ製品 CD からご覧いただけます。 

ヒント： 

WWW. axis, com/techsup にアクセスして、ネットワークカメラのファームウェ 
アの更新がリリースされていないかどうか確認してください。現在インストー 
ルされているファームウェアのバージョンを確認するには、に etup (設定）] 

> [About (バージョン情報）]をクリックします。 
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